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Verlegeanleitung

Kellerwald-Diele 2-Schicht
Schwimmende Verlegung

Vorwort:

Die schwimmende Verlegung bedeutet eine Verlegung auf Trittschallddmmung; die Verklebung der Elemente erfolgt
in Nut & Feder der Parkettelemente mittels wasserfestem Spezialleim.

Zur Verlegung auf FuBbodenheizung empfehlen wir die feste Verklebung auf dem Heizestrich!

Zur schwimmenden Verlegung sind alle Kellerwald-Dielen 2-Schicht in der Starke 16mm bis zu einer Breite von
220mm geeignet.

Die Verlegebreite der Elemente sollte max. 8m betragen, grofRere Flaichen missen durch Dehnungsfugen getrennt
werden. Es sollten alle Bauarbeiten die Feuchtigkeit mit sich bringen (wie z.B. Fliesen-oder Malerarbeiten etc.)
abgeschlossen sein.

Die Raumluftfeuchtigkeit muss wahrend der Verlegung zwischen 45 und 60% liegen.

Die Raumtemperatur sollte ca. 20 Grad betragen.

Folgende Voraussetzungen des Untergrundes missen bauseits gegeben sein. Der Boden muss eben (ggf. Untergrund
spachteln, zuldssige Hohentoleranz max. +- 1,5 mm pro 2 m), und trocken (keine Restfeuchte von Beton oder Estrich,
ggf. Einbau einer Feuchtigkeitssperre (z.B. einer min. 0,2 mm starken Polyethylenfolie oder Bitumenpappe) sein.

Die Driisedau 2-schicht Diele ist ein Naturprodukt. Holz arbeitet bei wechselnder Luftfeuchtigkeit, deshalb muss
zwischen der Wand und dem Dielenboden ein Spielraum von 10 — 15 mm (Dehnungsfuge) bleiben, um das
Schwinden bzw. Quellen des Bodens bei Feuchtigkeitsabgabe bzw. -Aufnahme nicht zu behindern.

Was man braucht
Als Werkzeuge bendtigen Sie einen Hammer, Hand- oder Stichsédge, einen Zollstock, Bleistift, Zugeisen, Schlagklotz
und Abstandshalter (Verlegekeile).

Schritt 1
Packen Sie moglichst viele Dielen (allerdings nur die zu verarbeitende Tagesmenge) aus und sortieren diese zu einem
harmonischen Bild.

Schritt 2
Mit der Nutseite zur Wand wird die 1. Reihe gerade ausgerichtet, stirnseitig verleimt und fest mit Abstandskeilen
fixiert (Dehnungsfuge einhalten).

Schritt 3

Mit dem Reststlick der 1. Reihe wird die 2. Reihe begonnen. Stellen Sie sicher dass die KopfstoRe unregelmallig
angeordnet sind und mind. 30 cm auseinander liegen.

Mit der Spritzflasche wird der Leim komplett in die Nut eingebracht

Mit Hilfe eines Hammers und Schlagklotz werden die Dielen zusammen gefiigt.

Beginnen Sie jede weitere Reihe mit dem Reststlick der vorherigen Reihe.
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Schritt 4

Letzte Reihe: Um die letzte Reihe einzufligen, muss deren exakte Breite ermittelt werden.

Dazu legen Sie die Diele genau auf die vorangegangene Reihe. Legen Sie eine zweite, liberlappende Diele exakt auf
die vorletzte Reihe. Ubertragen Sie die Mauerkontur auf die Diele und ségen Sie diese entlang der Markierung ab.
Dehnungsfugen berlicksichtigen.

Schritt 5
Fligen Sie die zugeschnittene Dielenreihe mit Hilfe eines Zugeisens ein. Abstandshalter fixieren und nach einigen
Stunden alle Abstandshalter entfernen. AnschlieBend die Leisten und Profile montieren.

Falls erforderlich:

Heizungsrohre mittig auf der Diele markieren und anbohren. Lochdurchmesser:
Heizungsrohrdurchmesser plus ca. 15 mm Dehnungsfuge. Danach Keilférmig einschneiden. Das ausgeschnittene
Stiick wird spater wieder eingeleimt. Mit Heizkorperrosetten die Dehnungsfuge abdecken!

Verlegung an Tiirzargen: Verwenden Sie eine Diele und die dazugehorige Trittschallddmmung als Hohenvorlage.
Legen Sie diese am Tlirrahmen an und sagen diesen mit Hilfe eines Fuchsschwanzes ab. Schieben Sie die zu
verlegende Diele (unter Beachtung der Dehnungsfuge) unter den Rahmen.

Schlusshinweise

Diese Anleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Allerdings
beinhalten Anleitungen nicht llickenlos alle méglichen Anwendungsfélle und Besonderheiten, die zum Teil auch
durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Diese Anleitung verzichtet auch auf Informationen, die man bei
Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt der Anleitung ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit konnen
daraus keine Gewahrleistung- oder Haftungsanspriiche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht lhnen das Driisedau — Team jederzeit gerne zur Verfiigung.
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