DRUSEDAU

stilvoll auftreten

Verlegeanleitung

Kellerwald-Dielen 2-Schicht
Verklebung

Vorwort:

Verkleben von 2-Schicht-Dielen auf Estrich oder GuRasphalt wird bedingt durch die geringe Aufbauhdhe bevorzugt
im Bereich von FuBbodensanierungen oder bei FuRbodenheizung verwendet.
Der Erfolg einer Parkettverlegung ist zum gréBten Teil von der entsprechenden Untergrundvorbereitung abhangig.

Ein entsprechendes Priifen und Vorbereiten des Untergrundes, insbesondere Priifung der Trockenheit, Ebenheit und
Festigkeit, muss demnach nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs (VOB DIN 18356) erfolgen.

Folgende Voraussetzungen des Untergrund mussen bauseits gegeben sein. Der Boden muR eben (ggf. Untergrund
spachteln, zuldssige Hohentoleranz max. +- 1,5 mm pro 2 m), trocken (keine Restfeuchte von Beton oder Estrich, ggf.

siehe oben genanntes Merkblatt) und fest sein.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise.

Den Unterboden nach fachgerechter Prifung (s.o.) griindlich anschleifen, bzw. sdubern. Bei Unebenheiten ggfs.
vollflachige Spachtelung mit selbstverlaufender Parkettspachtelmasse, nach

vorheriger Grundierung mit dem Dispersionsvorstrich, bei nachgiebigen Untergriinden, wie z.B. alte

Dielenbdden, spachteln mit eingearbeiteten Armierungsfasern. Auf gespachtelten Flachen vor der Verklebung nicht
grundieren!

Aufgrund der guten Adhdsionseigenschaften ist bei Reaktionsharzklebstoffen ist das Grundieren des Untergrundes
generell nicht notwendig. Ein Grundieren von saugfahigen Untergriinden sollte nur bei sandenden oder extrem
rauen Beschaffenheit erfolgen. Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise.

Im Zusammenhang mit FuBbodenheizung verweisen wir ausdriicklich auf das diesbezlgliche Merkblatt des
Zentralverband Parkett und FuBbodentechnik in Bonn. Bei Bedarf kann dieses auch bei uns angefordert werden.

Die Verlegebreite der zu verklebenden 2-Schicht-Dielen sollte max. 12 m betragen.

Klimatische Bedingungen: Die Verlegung sollte bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchte von ca. 45-
60% erfolgen. Es sollten alle Bauarbeiten die Feuchtigkeit mit sich bringen (wie z. B. Fliesen- oder Malerarbeiten etc.)
abgeschlossen sein.

Ablauf Verlegung:

Schritt 1
Packen Sie moglichst viele 2-Schicht-Dielen (allerdings nur die zu verarbeitende Tagesmenge) aus und sortieren diese
zu einem harmonischen Bild.

Schritt 2

Richten Sie die erste Reihe der 2-Schicht-Dielen an der Wand entlang mit der Feder in Verlegerichtung aus. Halten
Sie dabei einen Abstand von mindestens 15mm ( Dehnungsfuge) zur Wand, sowie zu anderen festen Bauteilen, wie
angrenzenden Boden, Balkontiliren, Heizungsrohren, etc. unbedingt ein. Diesen Wandabstand (= Dehnungsfuge)
fixieren Sie z. B. mit Keilen fir die weitere Verlegung.
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An der Wand an der Sie beginnen wollen, bringen Sie den Klebstoff (z. B. Stauf SPU Driisedau, o. &.) nach Klebstoff-
Hersteller Angabe auf. Beachten Sie unbedingt die jeweilige Verarbeitungs- bzw. Einlegezeit!!! Nach Mdoglichkeit
vor der Flache arbeiten, die Dielen nach dem Einlegen sofort ausreichend beschweren. Halten Sie dazu geeignetes
Material sowie Spanngurte bereit!

Schritt 3

Verfahren Sie mit der jeweils nachsten Reihe wie vorbeschrieben (Dehnungsfuge entfillt selbstverstandlich).
Verwenden Sie zuerst den Uberzdhligen Abschnitt der zuvor verlegten Reihe, dieser sollte jedoch nicht kiirzer als 20
cm sein. Dann schieben Sie die 2-Schicht-Dielen zuerst stirnseitig so weit wie moglich zusammen, fligen Nut und
Feder der vorherigen Dielenreihe mit der aktuellen Dielenreihe leicht zusammen und driicken diese in das
Kleberbett. AnschlieBend mul die ganze Reihe von oben und ggf. von vorn, festgeklopft werden. Helfen Sie bei der
seitlichen Fixierung ggf. mit einem Hammer und Spanngurten nach. Die verklebte Flache unbedingt mit geeigneten
Materialien beschweren! Beachten Sie unbedingt den seitlichen Wandabstand (= Dehnungsfuge) von ebenfalls mind.
15 mm! Achten Sie bitte auf einen ,Versatz” der Dielen, es sollte jedoch kein gleichméaRiger Treppenversatz
entstehen. Die StoRe der Dielen sollten mindestens 20 cm auseinander liegen.

Schritt 4
Fahren Sie mit den Ubrigen Reihen fort.

Falls erforderlich:

Heizungsrohre  mittig auf der  2-Schicht-Diele = Markierung  und  anbohren.  Lochdurchmesser:
Heizungsrohrdurchmesser plus ca. 15 mm Dehnungsabstand. Danach keilférmig einschneiden. Das ausgeschnittene
Stiick wird spater wieder eingeleimt.

Holztiirfutter sollten mit dem Fuchsschwanz unterschnitten und die 2-Schicht-Dielen untergeschoben werden.

Der Abschluss:
Die Tiefe der letzten Reihe wird passgenau zugeschnitten. Achtung: Wandabstand (= Dehnungsfuge) von mind. 15
mm bertcksichtigen!!

Nach der Verlegung:

Der Boden ist nach einer Abbinde Zeit von ca. 24Std. nach der Verlegung belastbar. Die Keile zur Fixierung der
Dehnungsfugen entfernen. Um die Dehnungsfugen abzudecken, sollten geeignete Sockel-Leisten an der Wand
befestigt werden. Im Ubergangsbereich zu anderen Béden bzw. Rdumen miissen Ubergangsleisten bzw. Profile
angebracht werden. Bei vorgeschliffenen Dielen kdnnen Sie nach 48Std. mit der Oberflaichenbehandlung beginnen.
Bei fertig gedlt/gewachsten Dielen muR der Wachs noch endgiiltig aushérten.

Schmutz und Streifen daher moglichst trocken entfernen!

Nach weiteren 485td. missen Sie den Boden einpflegen. Beachten Sie bitte die entsprechenden Pflegeanweisungen.

Unsere Dielen unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte aber doch ein Grund zur Beanstandung vorliegen
(Prufungspflicht), bitte unbedingt vor der Verlegung angeben. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsanspriichen
ausgeschlossen.

Schlusshinweise

Diese Anleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Allerdings
beinhalten Anleitungen nicht liickenlos alle méglichen Anwendungsfélle und Besonderheiten, die zum Teil auch
durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Diese Anleitung verzichtet auch auf Informationen, die man bei
Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt der Anleitung ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit kénnen
daraus keine Gewahrleistung- oder Haftungsanspriiche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht lhnen das Driisedau — Team jederzeit gerne zur Verfiigung.
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